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Grupo Circutor: Certificados



El cambio climático: El gran reto



El momento de la Solución ha llegado

Acuerdo de París: 178 de 195 países ya han ratificado.

Directiva Europea de Eficiencia Energética. Obligación nZEB near
Zero energy Building en diciembre 2018/2020.

Horizonte 20/20.

Nueva directiva Renovables UE, prohibición Impuesto al sol.

2021: Corredores europeos con recarga para VE.

2030: uso 32% energía renovable.

2050: Emisión Cero CO2.



Solución inteligente 

instalaciones de autoconsumo
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Evolución mercado EV - Europa

Movilidad Eléctrica: Tecnología Disruptiva



Tiempo de crisis: Momentos de oportunidad



Energía Solar: Cubrir la nueva demanda



Instalación masiva: Reducción de costes



Realidad: Superando la ficción



El autoconsumo colectivo ya es legal (Primavera 2017)
Pendiente de reglamentación.

Autoconsumo colectivo: Ya es legal
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Kits Autoconsumo: Conexión a red sin vertido



Toda la documentación en: www.circutor.es

Combiner Box: Simplificando la instalación



Medida, gestión y monitorización



PV Monitor: Monitorización Web



powerstudio.circutor.com

PowerStudio Scada: Monitorización Web



Diseño: Una solución para cada instalación



Diseño: Simulación ahorro energía



http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php

Datos de radiación: PVGIS



Datos de radiación: Radiación ideal



Datos de radiación: Pérgola Solar



Datos de radiación: Sobre Fachada



Potencia FV instalada: 90 kWp sobre cubierta plana
Inversores FV: 3 x 20 kW + 6 x 4 kW HY
Acumulación: Por definir
Control de inyección: CDP0 + inversores HY
Localización: Viladecavalls, SP

Caso práctico industrial: Zurc



Potencia FV instalada: 10 kWp sobre cubierta plana
Inversores FV: 1 x 10 kW
Acumulación: No
Control de inyección: CDP0
Localización: Extremadura

Caso práctico industrial: Cooperativa Agrícola



Solución PV Park: Marquesina solar



Solución de marquesina fotovoltaica 

Monitorización del uso de 

la energía en la empresa.

Regulación de 

producción solar 
Recarga de 

vehículo eléctrico 

Pving Park: ¿Qué es?



Marquesina solar fotovoltaica escalable.

Cobertura de vehículos (protección solar y de lluvia).

Generación de electricidad.

Posibilidad de recargar VE.

Reducción del coste de la actividad.

Reducción de emisiones CO2.

Pving Park: Prestaciones



Estructura mecánica

Módulos fotovoltaicos

Cajas de protección y monitorización DC/AC

Stringbox + Combinerbox

Inversores solares

Puntos de recarga

Garantía 10 años

Pving Park: Elementos



Simples

Dobles

Monopostes

Pving Park: Distintas soluciones



Solución de PVing CAR para 18 plazas de coche. 36 kWp en Zona Franca (Barcelona)
Montaje rápido. Hasta 100 plazas/semana

Caso práctico industrial: Zona Franca



Potencia FV instalada: 165 kWp
100 kWp en pérgola
15 kWp en seguidor
50 kWp sobre tejado

Inversores FV: 3 x 48 kW + 1 x 15 kW
Control de la inyección: CDP-0
Localización: Almería, SP

Caso práctico industrial: Hortofrutícola



Caso práctico industrial: Hortofrutícola



Potencia solar instalada: 7,5 kWp
4 plazas de aparcamiento

Inversores: 2 x 4 kW CirPower hybrid
Almacenamiento: 2 x 10 kWh LiFe
Gestión: CirPower
Localización: Sevilla, SP

Caso práctico servicios: Endesa Sevilla



Potencia solar instalada: 99 kWp
50 parking slots

Inversores : 4 x 20 kW FRONIUS
Almacenamiento: None
Gestión: CDP0
Localización: Barcelona, SP

Caso práctico servicios: Logística



Potencia solar instalada: 36 kWp
18 parking slots

Solar inverters: 2 x 17,5 kW FRONIUS
Storage: 22 kWh lead acid
Power control: CDP0
Site: Malaga, SP
Date: June, 2017

Caso práctico servicios: Turismo



Gracias por su atención



Tel. (+34) 93 745 29 00

Fax: (+34) 93 745 29 14

central@circutor.es


