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DESDE 1945 SUPERANDO LÍMITES
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28 filiales  Fronius en 

el mundo

Distribuidores /

representantes en más de 

68 países

Empresa falimiar con 100% 

capital propio

Más de 4.500 empleados en 

todo el mundo. 

Más de 1.000 patentes 

activas

EMPLEADOS 

R&D

Nuestra 

intención es 

seguir siendo 

líderes; por ello 

tenemos 540 

personas 

trabajando en el 

departamento 

de I+D+i

100% Fabricación Propia

FACTURACIÓN

Fronius logró en 2016 una 

facturación de 530 millones 

de euros



DESDE 1945 SUPERANDO LÍMITES

FRONIUS DESARROLLA TECNOLOGÍAS Y SOLUCIONES PARA LA GESTIÓN Y CONTROL 

DE LA ENERGÍA 
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PERFECT WELDING SOLAR ENERGY PERFECT CHARGING

Desde 1950 Nuestros sistemas 

de soldadura aumentan la 

eficiencia energética y optimizan 

los resultados de soldadura para 

conseguir ser 

Lideres Mundiales 

Indiscutibles

Desde 1945 minimizando los 

costes de energía así como la 

emisión de CO2 y 

maximizando la vida útil de las 

baterías  

Desde 1992 

Nuestros 

inversores FV 

están diseñados 

para tener unos 

ciclos de vida de 

al menos 20 años
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/ Central: Madrid – Getafe. 

/ 65 empleados repartidos entre las 3 divisiones

/ 350 FSP´s (Fronius Service Partner) 

FRONIUS IBERIA



SOLUCIONES FRONIUS 
Francisco Heredia 

Technical Advisor 

Solar Energy
SnapInverters, Energy Package, Ohmpilot



Fronius Galvo
1.5 - 3.1 kW

Inversor 

monofásico con 

transformador ideal 

para sistemas de 

autoconsumo e 

instalaciones 

fotovoltaicas 

existentes: El 

aislamiento 

galvánico hace que 

sea compatible para 

todas las 

tecnologías de 

módulos

Fronius Symo 
3.0 - 8.2 kW

Inversor sin 

transformador 

trifásico, 

Alimentación 

simétrica óptima.

Diseño-

SuperFlex 2 

Rastreadores 

MPP con sistema 

de búsqueda 

inteligente
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Fronius Symo 
10.0 - 20.0 kW

Al igual que el 

Fronius Symo 3,0 a 

8,2 kW. Máxima 

flexibilidad y 

versatilidad de 

aplicación.

Con índice de 

protección IP 66: 

extremadamente 

robusto, incluso en 

condiciones 

ambientales más 

exigentes. 

Fronius Eco
25.0 - 27.0 kW

El inversor Eco 

combina todas las 

ventajas de la 

serie Snap con 

una eficiencia 

extremadamente 

alta a un precio 

muy competitivo

Ideal para grandes 

parques y 

sistemas de 

autoconsumo.

Fronius Symo 

Hybrid 3.0 - 5.0 kW

Solución de 

Autoconsumo con 

almacenamiento 

Flexible, de alta 

calidad y para 

batería de Ión Li.

Características Fronius SnapINverter

Familia Fronius SnapInverter

Fronius Primo

3.0 – 8.2 kW

Inversor sin 

transformador 

monofásico.

Máxima flexibilidad 

en el diseño del 

sistema.

Con dos 

rastreadores MPP 

integrado de serie 

con sistema de 

búsqueda 

inteligente



SNAPINVERTER – INSTALACIÓN < 10 MINUTOS
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El soporte de pared de 

aluminio anodizado es 

a la vez ligero y 

robusto.

Se puede instalar 

fácilmente por una 

persona.

El soporte también es 

adecuado para el 

montaje de un pilar.

Montaje del Soporte 

.

El área de conexión y

el seccionador de CC 

está completamente 

integrado en el soporte 

de pared.

Conexión de Cables

Una vez realizadas las

conexiones, el inversor

se coloca facilmente

en el soporte de pared

Montaje del Inversor

El inversor se asegura 

al soporte de pared 

con dos tornillos y se 

instala la cubierta 

DATCOM con otros 

dos tornillos 

Montaje  cubierta

Datcom

Protección mecánica

contra desconexión en

funcionamiento

Accionar el interruptor

DC

Características Fronius SnapINverter

https://www.youtube.com/watch?v=hJokD8KyvtU
https://www.youtube.com/watch?v=hJokD8KyvtU


/ Conexión de cableado independiente a parte de potencia

/ Puerto USB para  Fácil actualización de Firmware 

/ Cambio de componentes rápido y sencillo

/ IP 65 / 66
/ La más alta protección del mercado

/ Completamente protegido de polvo y 

agua desde cualquier ángulo
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Características Fronius SnapINverter

../SEMINARIO FSP2016/Videos/RT(Endurance)_Solar_EN3-480p.mp4
../SEMINARIO FSP2016/Videos/RT(Endurance)_Solar_EN3-480p.mp4


SISTEMA DE MONITORIZACIÓN 

Todo incluido 

/ WLAN para la transmisión inalámbrica de datos 

/ Monitorización de la instalación con “Datalogging” vía servidor web o USB 

/ Tecnología Plug and Play 

/ Slots libres para futuros requisitos

Interfaces

/ 2x RS422 (RJ45): Fronius Solar Net, Interface Protocolo

/ Ethernet LAN (RJ45): Fronius Solar.Web, Modbus TCP, JSON

/ WLAN: Fronius Solar.Web

/ USB: Datalogging y actualización de Software

/ Salida para mensajes

/ 6 Inputs resp. 4 digital In/Outputs

Smart Grid Ready

Control Remoto de las funciones de estabilización de red  y 

de la potencia reactiva del inversor.

Características Fronius SnapINverter



MONITORIZACIÓN DEL SISTEMA
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Peq. Sistema 

MPPT1

/ Debe ser capaz de cubrir el 80-90% de Pnom

/ Udcmax debe ser tan alta como sea posible

MPPT2

/ Debe ser capaz de cubrir el 10-20% de Pnom

/ Udcmin debe ser tan baja como sea posible

Sombreado ParcialEste-Oestet Diferente Inclinación

MPPT1

/ Debe ser capaz de cubrir el 50-60% de Pnom

/ Udcmax debe ser tan alta como sea posible

MPPT2

/ Debe ser capaz de cubrir el 50-60% de Pnom

/ Udcmax debe ser tan alta como sea posible

Características Fronius SnapINverter

Diseño Super Flex

https://www.fronius.com/cps/rde/xchg/de_intranet/XSL/hs.xsl/-/HTML/download.htm?obj_id=358599
https://www.fronius.com/cps/rde/xchg/de_intranet/XSL/hs.xsl/-/HTML/download.htm?obj_id=358599
https://www.fronius.com/cps/rde/xchg/de_intranet/XSL/hs.xsl/-/HTML/download.htm?obj_id=357684
https://www.fronius.com/cps/rde/xchg/de_intranet/XSL/hs.xsl/-/HTML/download.htm?obj_id=357684


SISTEMA INTELIGENTE DE SEGUIMIENTO

/ Nuevo sistema MPP Tracker para rendimientos máximos

/ Localiza el MPP perfecto en cada voltaje de entrada, también en sistemas FV sombreados

/ Mejor y más rápida adaptación con baja irradiación y rapidos cambios de irradiación

/ Nuevo algoritmo dinámico con diferentes parámetros para optimizar potencia de salida

/ Configurable en display
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Características Fronius SnapINverter

https://www.youtube.com/watch?v=nybBZ2sIluA
https://www.youtube.com/watch?v=nybBZ2sIluA


DYNAMIC PEAK MANAGER

/ Comparación:  MPP-Tracker* vs. Dynamic Peak Manager

/ 1h de sombra mañana o tarde (e.g. chimenea)

/ Plus 2-4% de rendimiento anual

/ 1h de sombra mañana o tarde (e.g. Buhardilla)

/ Plus 3-5% de rendimiento anual

* Standard MPPT, no es capaz de encontrar el punto global de máxima potencia (GMPP)
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Características Fronius SnapINverter



CONCEPTO DE VENTILACIÓN

Canal de Refrigeración

/ Salida de aire por la parte superior

/ Aprovechamiento máximo del 

espacio

/ Velocidad de ventiladores regulada

/ Sin contacto las partes 

electronicas

Ventilador Interno

/ Sistema contra puntos calientes 

/ Refrigeración de inductores

Características Fronius SnapINverter



TEMPERATURE DERATING

/ Una vez que la temperatura en el disipador alcanza 75 a 80 ° C, el inversor comienza a 

reducir la potencia de salida. Si la temperatura sigue subiendo, el inversor se desconecta 

(estado 304).

/ Curva de reducción de potencia Temperatura Fronius Symo 20,0-3-M.
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file:///C:/Users/schwarzlmueller.mart/Desktop/Symo 20 documents/RE Datenblatt Fronius Symo .msg
file:///C:/Users/schwarzlmueller.mart/Desktop/Symo 20 documents/RE Datenblatt Fronius Symo .msg


SMART GRID 

/ Funcion De Reducción de Potencia

/ Listo para inyectar potencia reactiva

cos phi 0.85 – 1 inductiva / capacitiva

Gestor de Energía, Máxima eficiencia

en Autoconsumo

/ Relés libres de potencial configurables

/ Visualización de la gestión de energía

activada

GESTIÓN DE ENERGÍA

Características Fronius SnapINverter



COMPONENTES EXCHANGE

/ TARJETA DE POTENCIA

/ TARJETA DEL FILTRO FRONIUS

/ RECERBO FRONIUS
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PROGRAMA FRONIUS SERVICE PARTNER

CONCEPTO

/  Empresas técnicas del sector FV que se dedican a la promoción, instalación y/o mantenimiento 

de sistemas fotovoltaicos con experiencia y actividad demostrada. 

/   Técnicos capacitados y autorizados para la detección y solución de fallos en sistemas FV con 

equipos Fronius instalados.



ACCESORIOS

/ DC Connector Kit Symo 10-20 kW

/ La conexión de las dos entradas

/ Max. corriente: 100 A

/ Sección del cable: 6 mm² - 35 mm²
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ACCESORIOS

Protección contra Sobretensiones
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SOLUCIONES FRONIUS
ALMACENAMIENTO 24H DE SOL



23



FRONIUS Ohmpilot
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/ Aumento del autoconsumo mediante el uso continuo de fuentes 

de calor

/ Aplicación: ‘‘Consumos Resistivos“

/ Control continuo de 0 a 9 kW 

/ 1 fase hasta 3 kW – 3 fases hasta 9 kW

/ Control de 1 o 2 resistencias

/ Fácil comunicación vía WLAN, LAN, Modbus RTU

/ Combinación con otras fuentes de calor

/ Protección IP 54



Servicio de agua caliente con Fronius OHMPILOT

Control continuo de excedente de energía 

/ Componentes necesarios:

/ Inversor Fronius con Datamanager 2.0

/ Fronius Smart Meter

/ Fronius Ohmpilot (sensor opcional)

/ Resistencia Fronius Ohmpilot

1500 W 500 W

500 W

1000 W
Fronius Smart Meter



Tanque de agua caliente: 

/ 100 - 300 l

/ 1 o 2 resistencias (integradas)

/ Sensor Temperatura

Solución con resistencia integrada

Tanque

Fuente de calor 

principal

Sensor 

deTemperatura

Resistencia 2

Fronius

Ohmpilot

Resistencia 1



test: Antes y despues de la instalación de Fronius Ohmpilot
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Potencia inyectada

Autoconsumo



FRONIUS ENERGY 

PACKAGE



Fronius ENERGY PACKAGE
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https://www.youtube.com/watch?v=rbgy1yna5xM
https://www.youtube.com/watch?v=rbgy1yna5xM


FRONIUS ENERGY PACKAGE 

/ Fronius Symo Hybrid 3.0-3-S

/ Fronius Symo Hybrid 4.0-3-S

/ Fronius Symo Hybrid 5.0-3-S

/ Fronius Solar Battery 9.0

/ Fronius Solar Battery 10.5

/ Fronius Solar Battery 12.0

/ Fronius Smart Meter 63A-3

/ Fronius Battery Module 1.5 rf

/ Fronius Solar Battery 4.5

/ Fronius Solar Battery 6.0

/ Fronius Solar Battery 7.5
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Soluciones Fronius

Opciones de Aplicación

/ Aplicación como inversor de conexión a red estándar

/ El cliente comienza con un sistema standard acoplado de la 

red y con la posibilidad de posteriormente completar con la 

batería

/ Función de Emergencia

/ Se puede usar la potencia disponible en caso de fallo de red 

sin necesidad de batería.

/ Modo Fronius Energy Package

/ Máximo autoconsumo e  independencia energética.



Soluciones Fronius

Fronius Energy Package
/ Construcción modular por etapas de potencia

/ Ej. Pmax (Solar Battery 4.5) = Unom * Imax = 3 x 50Vx16A = 2,4 kW

/ Capacidad útil = 3,6 kWh – 9,6 kWh 

/ Max. Corriente de Carga/Descarga: 16 A

/ Dimensiones: ca. 955 x 570 x 611 mm 

/ Peso: 91 - 176 kg

/ De 3 a 8 Módulos en serie (1 Modulo: 17 kg)

/ Protección: IP 20

/ Comunicación con Symo Hybrid: Modbus RTU (RS 485)

/ Rango de Temperatura ambiente de 5° - 35° C

/ Sin necesidad de mantenimiento especial.

BMS



Fronius Smart Meter

/ Parámetros en el Display:

/ Corriente, Voltaje, Frecuencia, cos phi; tiempo real y valores totales

/ Montaje en carril DIN; 4 módulos.

/ Comunicación vía Modbus RTU (RS485)

/ Diámetros de cableado: 

/ AC: 1–16 mm2

/ Comunicación Modbus : Rígido: 0,05–4 mm; flexible: 0,05–2,5 mm2

/ Par de apriete de tornillería: 1,2 Nm

/ Rango de temperatura: –25 to +55 °C 
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FRONIUS SMART METER Y SOLAR.WEB
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Fronius 

SnapINverters

Fronius Smart Meter

3kW Galvo with Fronius Smart Meter

Fronius Solar.web



FRONIUS ENERGY PACKAGE CON LG CHEM RESU H
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Fronius Symo Hybrid Fronius Smart Meter Fronius Checkbox 500V

LG Chem RESU H



/ Tecnología Multiflow

/ AC & DC coupling es también

posible

/ No disponible la función de 

emergencia

FRONIUS ENERGY PACKAGE CON LG CHEM RESU H
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LG CHEM RESU H – TYPE R

Quelle: Memodo Speichertage_November2017 V0.1

RESU 7H con Fronius Symo Hybrid: la máxima potencia será reducida a 3,5 kW
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/ http://www.fronius.com/~/downloads/Sol

ar%20Energy/Installation%20Instruction

s/42%2C0426%2C0201%2CEN.pdf

https://www.fronius.com/cps/rde/xbcr/SID-AC6E0A9B-CE747EBA/fronius_international/401830_snapshot_42_0410_2146.pdf
https://www.fronius.com/cps/rde/xbcr/SID-AC6E0A9B-CE747EBA/fronius_international/401830_snapshot_42_0410_2146.pdf
http://www.fronius.com/~/downloads/Solar Energy/Installation Instructions/42,0426,0201,EN.pdf


Soluciones FRONIUS

Off-grid y backup 
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¿CUÁLES SON NUESTROS LOS NICHOS DE MERCADO?
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AUTOCONSUMO

REVAMPING

SISTEMAS HÍBRIDOS

GRANDES PROYECTOS



EL AUTOCONSUMO
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¿PARA QUÉ?

¿Es legal? 

¿Por qué yo?

¿Es necesario?

¿ES POSIBLE? ¿ES EFICIENTE?

¿FUTURO? ¿Es rentable?
PRESENTE



WWW.24HOURSOFSUN.COM/ES
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WWW.24HOURSOFSUN.COM/ES
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www.24hoursofsun.com/es



WWW.24HOURSOFSUN.COM/ES
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WWW.24HOURSOFSUN.COM/ES
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NICHOS DE MERCADO

• AUTOCONSUMO RESIDENCIAL

- < 10kW Tipo 1 

- Con o sin acumulación

• AUTOCONSUMO INDUSTRIAL/COMERCIAL

- < 100kW  Tipo 1 y Tipo 2
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VIVIENDA UNIFAMILIAR MAJADAHONDA
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Autoconsumo Residencial Tipo 1
/ Potencia Nominal: 5000W

/ Inversor Fronius Primo 5.0-1

/ 22 X 260 Wp

/ 15° Inclinación 37°Sur-Oeste

/ Producción anual:    9227 kWh

/ Ahorro eléctrico:       42,59 %

/ Consumo anual:       6676 kWh



CONCESIONARIO FORD MICA MOTOR, GRANADA
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https://www.solarweb.com/old/Home/PvSystem/dd6412ff-51b0-44e2-ad46-f67ee13a0315
https://www.solarweb.com/old/Home/PvSystem/dd6412ff-51b0-44e2-ad46-f67ee13a0315


INSTALACIÓN FV “SOL Y TIERRA”

CAMPO DE CARTAGENA SL
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SISTEMAS HÍBRIDOS FRONIUS



DEFINICIONES

¿QUÉ ES UN SISTEMA DE GENERACION HIBRIDO FV?

/ “Es un sistema de generación Multifuente, en el que existen distintas tecnologías

de producción eléctrica conectadas en paralelo al generador fotovoltaico.”
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Situación de los sistemas Híbridos FV en el mercado

Evolución de la potencia instalada en Sistemas Híbridos Fronius

en España
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Soluciones Fronius 
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Inversor de Red

Generador 

diesel 

Batería Pb 

Acido 

12/24/48 VDC

~
~

Inversor 

cargador

=

Consumos

PV - Battery



Soluciones Fronius
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Inversor de Red

Backup AC 

Generador 

diesel 

Batería Pb 

Acido 

12/24/48 VDC

~
~

Inversor 

cargador

=

Consumos

Batería Li

Fronius

Symo Hybrid

Smart Meter



REGULACIÓN DE POTENCIA POR FRECUENCIA

/ Reducción de potencia Fronius en función de la FrecuenciaP(f)

/ El inversor Victron aumenta la Frecuencia de 

la red según la Tensión de la batería (EOC)

/ Con el aumento de Frecuencia, el inversor Fronius reduce su potencia de inyección
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Δf = 1 Hz

ΔP = 60%

54,5 Hz51 Hz50 Hz46 Hz

Pcurrent / meonP

100 %

52,8 Hz50 Hz 53 Hz

SoC or UDC

100 %

90 %

Fronius International GmbH  /  Solar Energy  /  Fronius Microgrid Solution Webinar 



GRANJA AUTOSUFICIENTE EN SORIA
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BeterEnergy



INSTALACIÓN HÍBRIDA FV DE 31,5 KWP EN LORCA 

(MURCIA 2015-2016)

2 x Fronius SYMO 15.0-3M

Victron Energy Quattro 48V 10000VA

126 Módulos Eurener 250P

Banco Baterías 48V 4570Ah Sunlight

Grupo Electrógeno 30 KVA 

Inversión 75000 Euros

Payback estimado 3 años

* Instalador: KEYTXA Renovables.

* Distribuidor: Guerin.
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INSTALACIÓN HÍBRIDA FV DE 30 KW EN LERIDA

(2015) 

• 2 x Fronius SYMO 15.0-3-M

• 3 x Victron Energy Quattro 48V 10000VA

• 123 Módulos REC 245PE

• Banco baterías 48V Hoppecke

• Grupo electrógeno 100kVA 

• Inversión 85.000 Euros

• Payback estimado 5 años
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• 60 kW FV DC/AC

• 20 kW FV DC/DC

• 3 x Fronius SYMO 20.0-3-M

• 3 x Victron Energy Quattro 48V 10000VA

• 4 x Victron BlueSolar

• 2 x Bancada Batería Pb Acido 48V / 

75kWh

• Grupo electrógeno 60kVA

• Ahorro 25.000 L / 13250 € de Diesel anual

• Payback estimado 4 años

• Coste conexión a Red 170.000€

Instalación Híbrida FV de 82 kWp en Torremorell (Lerida)



FRONIUS REVAMPING

“RENOVACIÓN DE EQUIPOS”
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- Mas 3000 Inversores cambiados                             - Mas de 90 MW en proyectos por cambiar.



FRONIUS REVAMPING ¿POR QUÉ FRONIUS?
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- Características SnapInvertes - Inversores compatibles con todo tipo de módulos

- Garantías Fronius / 7 años                 - Programa FSP

- Soporte en la Planificación                 - Fiabilidad marca Fronius



FRONIUS REVAMPING

PLANTA FV ACEDERA 2MW (2016)
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* 180 unidades SnapInverter

Fronius Symo 10.0-3 Sustituidos 



FRONIUS REVAMPING

PLANTA FV LEBRIJA 6MW (2017)
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* 380 unidades Fronius IG PLUS 

150V-3 Sustituidas



TU EQUIPO FRONIUS EN ESPAÑA

 +34 91 649 60 30

 +34 91 649 60 44

 pv-support-spain@fronius.com

Soporte Técnico / TechSupport 

 +34 91 649 60 40

 +34 91 649 60 44

pv-seminar-spain@fronius.com

Formación / Seminarios

 +34 91 649 60 40

 +34 91 649 60 44

 pv-sales-spain@fronius.com

Departamento de Ventas / Sales

 +34 91 649 60 40

 +34 91 649 60 44

 pv-service-spain@fronius.com

Departamento PostVenta / Service
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All information is without guarantee in spite of careful editing - liability excluded.

Intellectual property and copyright: all rights reserved. Copyright law and other laws protecting intellectual property apply to the content of this presentation and the documentation enclosed (including texts, pictures, graphics, animations

etc.) unless expressly indicated otherwise. It is not permitted to use, copy or alter the content of this presentation for private or commercial purposes without explicit consent of Fronius.


